MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as normas que
reger&o a construcdo do POSTO DE SAUDE EM CAPELA SANTA
TEREZINHA NA FAZENDA DA ESTRELA.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

1 — SERVICOS PRELIMINARES:

Todo o terreno onde sera executada a obra devera ser perfeitamente
limpo, sendo retiradas todas e quaisquer impurezas que estejam no local, como
mato, pedacos de paus, lixo, etc.... Todas as medidas da planta de locagao das
estacas, pilares, cintas e vigas de fundagéao deveréo ser respeitadas, conforme
projeto de responsabilidade da empresa contratada, aprovado anteriormente
pelo setor técnico da prefeitura. Devera ser instalada uma placa de obra em
chapa galvanizada de 2,40x1,20 metros. Devera ter acompanhamento de
engenheiro civil, pois a obra se encontra em média a 70 km da cidade, e tem

trecho nao pavimentado.
2 - MOVIMENTO DE TERRA:

Escavagao manual de vala para viga baldrame, com previsédo de férma e
aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactagao mecanizada.

Deve ser executado um lastro de pedra de méo.
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